
Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Внутренний кассетный блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric 
MLZ-KP50VF

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/vnutrenniy-kassetnyy-blok-multi-split-
sistemy-mitsubishi-electric-mlz-kp50vf

Описание

Внутренние блоки Mitsubishi Electric MLZ-KP50VF предназначены для применения в системах на 
базе наружных блоков MXZ. Применяется в помещениях, в которых недостаточно места для 
установки настенных внутренних блоков.

Особенности и преимущества:

Внутренние блоки предназначены для применения в системах на базе наружных блоков MXZ и 
PUMY-(S)P.
Применяются в помещениях, в которых недостаточно места для установки настенных 
внутренних блоков.
Не требуются сервисное пространство и люк для обслуживания.
Воздушный поток регулируется с пульта управления в 4 направлениях: вниз-вверх и вправо-
влево.
Высота блока — 185 мм.
Беспроводной ИК-пульт поставляется в комплекте с блоком.
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Встроенный дренажный насос: напор до 500 мм водяного столба. К блоку подключен гибкий 
дренажный шланг для удобства монтажа.
Удобные кронштейны для крепления внутреннего блока облегчают монтаж прибора.

Характеристики



Страна Япония 

Производитель Таиланд 

Площадь, м2 50 

Режим работы Холод/тепло 

Охлаждение,кВт 4.8 

Обогрев, кВт 6 

Охлаждающая способность, тыс btu 18 

Диапазон t на охлаждение, С -10...+46 

Диапазон t на обогрев, С -16...+24 

Max расход воздуха, м3/час 708 

Хладагент R410A 

Max длина трассы, м 20 

ø газовой трубы, дюйм 1/2 

ø жидкостной трубы, дюйм 1/4 

Предварительный фильтр Да 

Авторестарт Да 

Самодиагностика Да 

Непрерывное движение заслонок Да 

Пульт Д/У Да 

Ночной режим Да 

Авто режим Да 

Напряжение В 220 

Горизонтальная регулировка потока Автоматическая 

Уровень шума, дБа 26 

Высота, см 18.5 

Глубина, см 36 

Ширина, см 110.2 

Габариты внут. блока (ВхШхГ), см 18,5х110,2х36 

Вес, кг 16 

Гарантия 3 года 

Инвертор Есть 

Страна сборки Япония 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


